
 
Quote in millimetri  

MOD. 
EST… 

 
mq 

Peso in 
esercizio 

~Kg 

 
Capacità 
in litri A B C D 

45/100 1,13 24 8,5 1.410 1.000 300 55 
45/150 1,56 31 10,5 1.910 1.500 300 55 
45/180 1,83 35 12,0 2.210 1.800 300 55 
45/200 2,00 38 13,0 2.410 2.000 300 55 
45/250 2,44 46 16,0 2.910 2.500 300 55 
45/270 2,60 49 17,0 3.110 2.700 300 55 
45/300 2,87 53 18,0 3.410 3.000 300 55 
45/350 3,30 61 20,5 3.910 3.500 300 55 
45/400 3,74 68 23,0 4.410 4.000 300 55 
45/500 4,61 83 28,0 5.410 5.000 300 55 
45/600 5,48 98 33,0 6.410 6.000 300 55 

                                                     Dati tecnici non impegnativi 

 
 

Quote in millimetri  
MOD. 
EST… 

 
mq 

Peso in 
esercizio 

~Kg 

 
Capacità 
in litri A B C D 

35/100 0,90 19 7,0 1.410 1.000 300 55 
35/150 1,25 25 9,0 1.910 1.500 300 55 
35/180 1,46 28 10,0 2.210 1.800 300 55 
35/200 1,60 31 11,0 2.410 2.000 300 55 
35/250 1,95 37 13,0 2.910 2.500 300 55 
35/270 2,09 40 14,0 3.110 2.700 300 55 
35/300 2,30 43 15,0 3.410 3.000 300 55 
35/350 2,65 49 17,0 3.910 3.500 300 55 
35/400 3,10 55 19,0 4.410 4.000 300 55 
35/500 3,70 67 23,0 5.410 5.000 300 55 
35/600 4,40 78 26,0 6.410 6.000 300 55 

                                                     Dati tecnici non impegnativi 

Modello EST 35 a 8 tubiModello EST 45 a 10 tubi
  

 


